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A2 x 80 A7 x28

E5 x 4 F2 x 32
14 mm

N2 x 50 (+-3)

35 mm

L1 x 12

15 mm

M6 x 4 conjuntos

R1 x 2A10 x 32

50 mm

E6 x 4

Q4 x 18

H7 x 6

A4 x 14

20 mm

9

18

19

20
21

22

Dobradiça
(Direita)

Dodradiça
(Curva)
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772×380 mm

7

772×380 mm

672×497 mm

14

672×497 mm

17

502×397 mm

15

502×397 mm

16

18
397×166 mm

19
350×96 mm

20
350×96 mm

1800×400 mm

10

1770×380 mm

3

478×365 mm

13

22
338×96 mm

11

1797×344mm

348×345 mm

21

661×365 mm

4

661×365 mm

5

661×365 mm

6

2
341×96 mm

9
1770×96 mm

386×365 mm

12

8

1
1770×96 mm
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Q4
pode ser
ajustado entre
os 3 pré-furos

pode ser
ajustado entre
os 3 pré-furos

7
8

1 2

4 4

lado esquerdo
lado direito

pode ser
ajustado entre
os 3 pré-furos

pode ser
ajustado entre
os 3 pré-furos

3 4  

5 6

M6 x 1

5
5

lado esquerdo

lado direito

pode ser
ajustado entre
os 3 pré-furos

pode ser
ajustado entre
os 3 pré-furos

 

A2 x 3 M6 x 1A2 x 3 M6 x 1A10 x 2

A10 x 2

 

F2 x 2Q4 x 2 F2 x 2Q4 x 2

F2 x 2 Q4 x 2

F2 x 2Q4 x 2 Q4 x 2

Q4 x 2

Instalar as calhas de correr de acordo
com as posições das marcações dos furos!

Instalar as calhas de correr de acordo
com as posições das marcações dos furos!

Instalar as calhas de
correr de acordo com
as posições das
marcações dos furos!
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6 6

lado esquerdo
lado direito

pode ser
ajustado entre
os 3 pré-furos

pode ser
ajustado entre
os 3 pré-furos

7 8  

A2 x 3 M6 x 1

14&17

Dobradiça (Direita)

A2 x 16 E5 x 4

Dobradiça
(Direita)

15&16

Dobradiça (Curva)

E6 x 4

Dobradiça
(Curva)

H7 x 4 A4 x 8

x2

19
18

18

21

19

20

22

20
M6 x 4

A2 x 8

F2 x 8

A7  x 8

35 mm

9

10

A10 x 2F2 x 2Q4 x 2 Q4 x 2

H7 x 2

A4 x 4

Instalar as calhas de correr de acordo
com as posições das marcações dos furos!

Instalar as calhas de correr de acordo
com as posições das marcações dos furos!

Parafuso
35 mm

Parafuso
14 mm
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F2 x 12 A10 x 6

50 mm

5
6

12

A10 x 24

50 mm

7

8
F2 x 10

   3a
Fixação 1O

Posição certa
da 2a Insercao

13 14

7

8
13

13

12
12

15

A2 x 8 R1 x 2

16

A7  x 18

35 mm

10

7

8

4
5

6
9

7

9

9
9

Parafuso
50 mm

Parafuso
50 mm
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11

Ajuste

Etapa B

Ajuste

Etapa C

A2 x 32

14

Etapa A

N2 x 50 

17 18

L1 x 12

19

20 21

15

16
17


